офис: г. Курск, ул.Литовская, 95А/3 оф.105 т/ф (4712) 35-78-31

производство: г.Курск, ул.Пирогова, 3 и 2-ой Литовский пер.,8


8-919-173-01-91, 8-910-318-09-63

Порошковая покраска металлических дверей и кованых изделий от 01.02.2013
	Изделие
	Стоимость*, руб

	
	однослойные 
полиэфирные 
антики
	антик + лак

грунт + глянец
	антик + лак

грунт + глянец

(уличная эксплуатац. изделия)**

эффект «крокодил»

	Металлические двери

	Дв. рама + обрамление двери 
(замер по наличнику)
	400/м2
	500/м2
	700/м2
(лакировка всей внешней и внутр. поверхности)

	Дверное полотно + рама

(замер по наличнику)
	550/м2
	700/м2
	800/м2

	Дверное полотно 

(замер по полотну)
	400/м2
	500/м2
	600/м2

	Дверная рама 

(замер по наличнику)
	200/м2
	250/м2
	250/м2

	Дверное полотно «филенки» + рама
	+20%

	Двустороннее полотно + рама
(замер по наличнику)
	1000/м2
	1200/м2

	Декоративные накладки отдельно от полотна 
(«стрела», «филенки» и т.п. декоры)
	+150-300

	Гнутый уголок под внутреннюю отделку двери (поставляемый отдельно)
	+150-200

	Зачистка от сильной ржавчины

(в зависим. от степени)
	+100-300

	Покраска изделия краской заказчика
	-20%

	Перекрас по вине заказчика
	+20%

	Кованые изделия

	Плоские изделия (решетки, ограды, заборы, перила и т.п.)
	550/м2
	700/м2
	700/м2 + цена пескоструйной очистки

	Объемные изделия (лавки, стулья, столы, фонари, козырьки, каминные наборы и т.п.)
	Договорная


Примечание: 

* стоимость работ включает выгрузку, подготовку изделия к покраске, непосредственно покраску и погрузку изделия на автотранспорт заказчика. По дополнительной договоренности производится упаковка изделия и предоставляется транспорт для доставки изделий заказчику. 
Возможны дополнительные скидки постоянным клиентам и при больших объемах работ.

** для дополнительной защиты изделия от коррозии при эксплуатации снаружи помещения после основной краски изделие полностью(!) покрывается атмосферостойким лаком (или грунтом перед основной краской при глянце). И только такой технологический процесс позволяет нам давать гарантию на изделия 1 год, если заказчик выполняет следующие условия:

· при эксплуатации двери: очистка заказчиком металла от сильной коррозии перед покраской, наличие доводчика, резиновых уплотнителей, козырька над дверью;

· при эксплуатации кованых изделий: пескоструйная очистка перед покраской;

-  отсутствие на покрытие внешних физических воздействий при перевозке, во время установки и эксплуатации;

-  осведомление сотрудников покрасочного цеха о наружной эксплуатации изделия. О чем будет свидетельствовать запись в журнале заказов и будет сделана специальная пометка на изделии;
